SUR QUELS SUPPORTS ?

Murs, plafonds, portes,
plinthes, meubles, radiateurs

TEMPS DE SECHAGE

SECAU  RECOUVRABLE
TOUCHER

OUTILS

i MELANGEUR
PINCEAU
ROULEAU

ﬂ- poils de 12 mm
B bsour

?
T

NETTOYAGE
DES OUTILS

EAU

+250¢ TEMPERATURE
D'APPLICATION

-+12°C

RENDEMENT
F=-110a12m

FINI EN 2 COUCHES

RICHE EN PIGMENTS POUR DES COULEURS INTENSES ET DURABLES

Vous avez envie de couleurs belles et eéclatantes ? Colorissim contient une haute
concentration de pigments seélectionnés pour résister a la lumiere et sublimer la
couleur. L'assurance d'une déco réussie qui vous ressemble !

FACILE A APPLIQUER PEINTURE MULTI-SUPPORTS ENTRETIEN FACILE
Texture onctueuse Adaptée a toutes les pieces Nettoyage facile d'un
qui ne coule pas s'applique directement sur coup d'eponge

Haut pouvoir couvrant tous les supports Résistant aux taches

PREPAREZ ET APPLIQUEZ

Une bonne preparation du support

est indispensable pour obtenir un
resultat final impeccable.

et frottements

\cannez-moi
i — POUR PLUS DE
CONSEILS

Avant application, mélangfz avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien

homogeneiser la peinture.

e coloris definitif de |a peinture s'apprécie apres sechage complet. Melangez

les peintures de lots différents pour éviter les écarts de teinte surun mur. Retirez un maximum de produit
peintures, vernis, lasures, ...) des outils apres utilisation, Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de
avage dans I'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans I'environnement."

Une marque francaise engagée

(®) Pour I'emploi local : entreprise familiale
depuis 1957. 700 salariés concoivent et
fabriquent au ceeur du Jura.

@. Pour I'environnement : 20 ans
d'ameélioration continue et un site certifié

ISO 14001 depuis 2001,
. Pour la qualité : performance garantie
en testant 100% de nos produits.

. www.v3sfr
;0 0384350000
~ V33-BP1 39210 DOMBLANS

Pour votre satisfaction, V33
a ' accompagne et conseille :

PRECAUTIONS D'USAGE Contient des produits biocides {;unsewateurs? : contient méla

de 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazo
-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique, EUH211 : Attention! Des gouttelettes
respirables dangereuses peuvent se former Tors de la pulverisation, Ne pas respirer les
aérosols ni les brouillards.P102: Tenir hors de portée des enfants. P271 : Utiliser
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventile. P501 : Eliminer [e
contenu/récipient dans une déchetterie {contacter la collectivité locale). COV : Valeur
limite UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient max 1 g/l de COV.

GEBRUIKSVOORZORGEN Bevat biociden zijn (conserveringsmiddelen): bevat mengsel
van:; 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1); 1,2-
benﬂsmhramul-E{EH{nn_ Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH211 : Let op! Bi
verneveling kunnen gwqarliﬁe inhaleerbare druppels worden _ﬁemrmd. Spuitneve
niet inademen. P102 ; Buiten het bereik vankinderen houden. P271 : Alleen buiten ofin
een Fued geventileerde ruimte gebruiken. P01 Enhﬂuldfwergakm rlnf,ahueren naar een
afvalcentrum (contact opnemen met de lokaleoverheid). COV : EU grenswaarde voor

dit product (cat A/a) : 30 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/L VOS.
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N\ PEINTURE BIOSOURCEE
@/ Quelle est la différence entre

Colorissim biosourcée et une peinture
a l'eau classique ?

Colorissim biosourcée est formulée en partie
a base d'ingredients renouvelables d'origine
végetale non issus de la pétrochimie. La teneur
en carbone biosourcé a été testée en
laboratoire selon la norme NF EN 16640. Notre
peinture est composée de résine acrylique
biosourcée et d'additifs issus du végétal
biosource, de fibre de bois biosourcee, mais
également de charges minérales

comme |'argile et le talc.
EMBALLAGE

UNE PEINTURE QUI ABAE R
_/'é\_ PRESERVE LA QUALITE | lg®.X3y{ell]:
\EM, DE L'AIR INTERIEUR |[E4¥ {74l

EN REDUISANT LES

EMISSIONS DE SOLVANTS 30 %

Colorissim préserve la qualité N
de l'air intérieur grace a un faible

niveau d'émission de solvants

(substances volatiles et semi-volatiles testees selon

la norme NF EN 16000 a 3 jours et a 28 jours).

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
“Information sur le niveau d'émission de

substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes
emissions)




