L'application d'une sous-couche
et L'utilisation de matériel de qualité
améliorent l'aspect final et le rendement
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TECHNOLOGIE

ACRYLIQUE GARNISSANTE
Viscosité ajustée pour un meilleur agrément
d'application.

DESTINATION

Murs et plafonds. Spéciale plaque de platre.

AVANTAGES CHANTIER

Haut pouvoir couvrant.

Bon garnissant : application facile. Idéale avant
peinture ou papier peint. Bloque la porosité des fonds
neufs ou peu abimés. Masque les défauts du support
et uniformise les fonds. Idéal pour masquer les
anciennes peintures de couleurs vives.

Compatible avec tous types de finitions.

Séchage rapide.

CARACTERISTIQUES

Classification afnor : Famille 1 - classe 7b2.
Intérieur.
Aspect du feuil sec : Blanc MAT - poché fin.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CRAINT LE GEL.

Contient des produits biocides (Conservateurs): contient
mélange de 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one et
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothia-
zol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH211: Attention! Des gouttelettes respirables
dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne
pas respirer les aérosols ni les brouillards.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé,

P501: Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie
(contacter la collectivité locale).

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient max 4 g/L COV. Ne pas rejeter dans les
égouts. Refermer l'emballage apres usage.

La fiche de données de sécurité est disponible sur
www.quickfds.com.

APPLICATION

Prét a lemploi, bien mélanger avant emploi.

Utiliser une brosse spéciale acrylique ou un rouleau texturé
12 ou 13 mm, diluer légerement pour l'application au pistolet
airless ou par temps froid.

Les fonds doivent étre secs et préparés conformément au DTU 59.1.
La température d'application du produit et du support doivent étre comprises entre 10°C et 30°C et avec une humidité relative < a 65%.
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