
Fiche T01

CAGOULE LCD DIN 9-13
réf : 461413

RÉGLAGES TEINTES / USAGE DONNÉES DE GESTION
RÉFERENCE.................................
GENCODE..................
POIDS BRUT....................................

DIMENSION PACK..
GARANTIE....................................
FABRICATION................................

461413
3283494614138

776g

242x327x230 mm
2 ans

Chine

PCB............................................................4

Soudure électrodes Soudure TIG

Soudure MIG Meulage

Distribué par Mecafer
112, chemin de la forêt aux martins
26906 VALENCE cedex 9
tél : 04 75 41 84 50
email : info@mecafer.com
www.mecafer.com

USAGES

������������

Auto-alimenté par cellules solaires

Réglage de la teinte de protection de DIN 9 à 13

Fonction meulage

Taille de l’écran LCD : 92 x 42mm

Contrôle de la sensibilité automatique

Homologué CE - EN 379 : 1/1/1/2

CARACTERISTIQUES
Champ de vision :

Protection contre UV/IR
Temps de réaction du �ltre

Fonction meulage

Contrôle de la sensibilité

Marche - arrêt

Température de fonctionnement

92 x 42mm

1/15000 sec.

Teinte claire DIN 4

Teinte foncée réglable DIN 9 - 13
jusqu’à 16 DIN

0,15 - 0,45 sec.

-5°c à +55°c

oui

automatique

automatique

Temps de retour à la teinte claire


