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GILET DE SIGNALISATION 

DESCRIPTIF : 
• Gilet de signalisation en polyester 120 gr/m² 
• Maille aérée fluorescente jaune 
• Fermeture devant par velcro 
• Bandes rétro-réfléchissantes : 2 bandes de 5 cm autour 

de la taille.  
• Coloris : jaune 
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Réf : X820.010 

TAILLES DISPONIBLES : 

• T. M à XXL 

UTILISATION : 
• Gilet de signalisation à haute visibilité 
• Pour les travaux en extérieur. 

Référence Tailles Gencod 

X820010001 M 3355140501687 

X820010002 L 3355140501694 

X820010003 XL 3355140501700 

X820010004 XXL 3355140501717 

CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :  
• Retrait : lavage à 40
 

 
• 25 lavages maximum 
• Stockage en emballage carton dans un endroit sec 

et à température normale.  
• Pas de substances contenues dans le produit 

amenant des allergies. 
• Non étanche aux liquides. Ne pas utiliser contre les 

risques chimiques 11 

NORMES: 
• Conforme aux dispositions de la directive 

89/686/CEE et homologué aux normes 
EN471:2003 +A1:2007 (vêtement de signalisation 
à haute visibilité). 

• Niveau de performance : 
 
 
 
 

• Attestation N°03295024  
EN471 : 2003 


