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FICHE TECHNIQUE

D-EBOOST  850/45
Code : 60171832

Gencod : 8059893096173

CLAPET anti –
RETOUR intégré 

ET accessible 

Connecteur 
ORIENTABLE 

Patins anti 
vibration 

PREFILTRE

MARCHE ARRET 
AUTOMATIQUE et 

PROTECTION MANQUE 
D’EAU INTEGRE

Capteur de débit 
Accessible et 
démontable

JARDIN
Pompe

Pompe d’arrosage

ARGUMENTAIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ACS
- Amorçage rapide (8m en moins de 3’)
- Connecteur orientable pour favoriser 
l’installation
- Préfiltre et clapet anti-retour intégrés
- Moteur refroidi par eau
- Sécurité manque d’eau 
- Pompe compacte

- Puissance : 850W
- Tension : 230 V
- Débit Max : 3,2m3/h
- Pression Max : 4,3 bars
- Hauteur de refoulement : 453m
- Hauteur d’aspiration Max : 8 m
- Câble élec : 1,5m-H07 RNF
- Dimensions (L*P*H) mm : 500*230*341
- Poids Net/Brut kg : 9,56 / 11,76
- Entrée : M26/34
- Sortie : M26/34


