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■ FONCTION : 
-Permet le piquage sur une canalisation existante, en un seul perçage. 
 
■ DESCRIPTION : 
-Emboiture femelle Ø32 ou 40 ou 50. 
-Jupe enveloppante maintenant fermement la canalisation Ø100. 
-Nervures latérales permettant d’optimiser la tenue de la selle lors du collage: 
 -pression sur la colle importante  
 -possibilité de positionner un collier de serrage  
-Plots de positionnement empêchant tout glissement de la selle sur le tube pendant le collage.  
 
■ MISE EN ŒUVRE: 
-Positionner et repérer le perçage du tube par clipsage de la selle. 
-Enlever la selle et percer le tube avec une scie cloche. 
  Diamètre de perçage :  Ø32 – Ø33.3mm 
                 Ø40 – Ø41.3mm 
                                        Ø50 – Ø50.8mm 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Raccords évacuation / Selles à 90° pour extension 
du réseau 
Références : SL103 – SL104 – SL105 

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT : 
 

90° 

Références Ø D /d L Z H 

SL103 100/32 23 53 80 

SL104 100/40 27 53 80 

SL105 100/50 32 53 80 

Ø D 

Ø d H 

L Z 

-Encoller le tube et la selle, clipser la selle. 
-Si nécessaire, rajouter à un collier de maintien sur la selle et le tube.  
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